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1.RACCOMANDAZIONI

1.1 Alimentazione

Questo prodotto & fornito con un alimentatore esterno per essere collegato alla presa di rete. Se non siete
sicuri dell'alimentazione in vostro possesso contattate il rivenditore prima di collegarlo al prodotto. Utilizzare
esclusivamente alimentatori indicati dal produttore.

Prima di effettuare operazioni di manutenzione o modifica dellimpianto, il modulatore deve essere scollegato.
Il cavo di alimentazione deve essere protetto in modo da non essere calpestato, schiacciato o tranciato. Non
sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese sullapparecchio per evitare rischi di cortocircuiti o incendio.

1.2 Liquidi
Il prodotto deve essere protetto da getti di liquido. Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto e assicurarsi che
sopra al prodotto non venga posto alcun contenitore con liquido all'interno.

1.3 Pulizia
Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di procedere con la pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o spray.
Usare solo un panno leggermente umido.

1.4 Accessori
Non utilizzare accessori diversi da quelli indicati dal produttore in quanto possono essere indice di pericolo e
arrecare danno al prodotto.

Etichetta EU per la raccolta differenziata di impianto elettrico e

dispositivi elettronici Fte maximal ltalia S.r.l.u.
— Via Edison, 15

Conformita CE i 4 i g

Questo prodotto & contrassegnato dal marchio CE in conformita 42049 Calerno di Saﬂ.t llario D'Enza (RE)

con le disposizioni delle direttive: Direttiva 2004/108/CE per la Telefono: +39 0522 909701

Compatibilita Elettromagnetica, Direttiva 2011/65/EU relativa Email: mfo@maxitaUt

alla restrizione sull'uso di sostanze pericolose nei dispositivi

elettronici. www. maxital.it
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2. SPECIFICHE TECNICHE
Articolo MOD200HD
INGRESSI
N° ingressi HDMI 1, HDMI tipo A femmina
Versione HDMI V1.3
Compatibilita HDCP S,V14
Codifica video MPEG-4 AVC / H.264
Bitrate video - Mbps Auto (8 +18)
Max. risoluzione video 1920x1080p @60fps
Codifica audio MPEG 1 Layer Il
Bitrate audio - Kbps 64,96, 128, 196, 256, 320
Ingressi RF 1, F femmina
Banda miscelata RF IN - MHz 47 + 862
Perdita di inserzione - dB 4
USCITE
Uscite HDMI 1, HDMI tipo A femmina
Uscite RF 1, F femmina
Numero mux generati 1
Modulazione DVB-T
Costellazione QPSK, 1T6QAM, 64QAM
Canali C5+C12/C21+C60
Frequenza - MHz 174 +230/ 470+ 790
Larghezza di banda - MHz 7/8
Portanti 8K
Intervallo di guardia 1/32
FEC 7/8
Livello - dBpV 75+110
Regolazione livello - dB 35
MER - dB =31
ALTRE INFORMAZIONI
Programmazione Da display 1,2" e tasti
Funzione LCN Si
Porte USB 1, per aggiornamenti software
Alimentatore esterno - VDC / A 12/2
Temperatura di funzionamento - °C 0+45
Dimensioni (L x A x P) - mm 200 x 100 x 55
Peso - Kg 08
Quantita imballo singolo/multiplo /1
Conforme alle norme EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
®Fte | @ichansson | »(MAXTAL | HIE]
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Il modulatore MOD200HD permette di integrare i segnali audio/video nella distribuzione TV in applicazione quali
home theatre, sistemi di video sorveglianza, hospitality, negozi, ecc..

Il modulatore integra la codifica MPEG-4 AVC/H.264 e modula i segnali audio/video in DVB-T tramite 'uscita RF.

La fonte dei segnali puo essere un decoder STB, un ricevitore satellitare, televisioni a circuito chiuso, telecamere e
antenne, ecc..

Il segnale d'uscita viene ricevuto da TV o decoder che supportano lo standard DVB-T.
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Per utilizzare e settare il modulatore MOD200HD si utilizzano i pulsanti presenti nella parte frontale del prodotto e
il display.
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Display: mostra le impostazioni dei parametri e lo stato corrente
LED: i led indicano lo stato di funzionamento del prodotto

+ POWER: il led si illumina quando il prodotto e collegato all'alimentazione
+ HD: il led si illumina quando viene rilevato il segnale HD
+ MODE: il led si illumina quando si & in modalita di impostazione dei parametri

<> le frecce sinistra e destra permettono di scegliere tra le diverse impostazioni quando si € in
modalita impostazione dei parametri

¥V A: le frecce su e gill permettono di cambiare i parametri quando si & in modalita impostazione dei
parametri

OK: conferma la scelta del parametro impostato, salva il nuovo settaggio dopo un aggiustamento e permette
I'uscita dalla modalita impostazione dei parametri.

EXIT: premere il pulsante per cancellare la corrente modifica del parametro e uscire dalla modalia impostazione
dei parametri.

Quando acceso, il LED mostrera il canale corrente, la frequenza, la larghezza di banda e il livello di uscita RF (dBuV).

4.1 Cambiare canale

Il display mostra il numero del canale. Per cambiare il canale utilizzare i pulsanti [A] o [V].
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4.2 Impostare la potenza di uscita

Il display mostra il livello d'uscita (98 dBuV). Per cambiare il livello, utilizzare i pulsanti [A] o [V].

4.3 Cambiare il canale modulato

Il display mostra il numero dove sara inserito il canale modulato.
Per cambiare il livello, utilizzare i pulsanti [A] [V] [»>] [«].

5. SCHEMA APPLICATIVO
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