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VKIT2LTE
VKIT2LTE 2 TOP47LTE + F7F10 + - MAX25-345U

COD. ARTICOLO
VKIT2LTE

LISTINO
€ 255,00

NOTA TECNICA
VKIT2LTE composto da 2 antenne DTT UHF TOP47LTE, antenna banda III F7F10, Centralino Larga Banda a 4 Ingressi
BIII/BIV/BV/UHF MB2340L3436.

APPLICAZIONI
Adatta ad attenuare i segnali LTE, provenienti dai BTS, presenti sulle ex frequenze televisive C61-C69. Si installa in
zone dove la ricezione è senza particolari problematiche. Utile nelle zone dove occorre inserire 2 antenne UHF per
ricevere i pacchetti RAI/Mediaset da punti differenti. Filtraggio banda C21-C34 e C36-C60.

PUNTI DI FORZA
- Studiato per le zone con segnali digitali. - Unico imballo. - Permette di effettuare un impianto di medie dimensioni.

DATI TECNICI

ANTENNA TOP47LTE

N° Elementi 11

Banda UHF

Canali 21 - 60



Range di frequenza - MHz 470 - 790

Guadagno massimo - dBi 14

Rapporto avanti / indietro - dB 26

ANTENNA F7F10

N° Elementi 7

Banda BIII

Canali 5 - 12

Range di frequenza - MHz 174 - 230

Guadagno massimo - dBi 11

Rapporto avanti / indietro - dB 19

CENTRALINO LARGA BANDA MB2340L3436

Ingressi 4

Bande BIII / 21-34 / 36-60 / UHF

Guadagno BIII/ BIV / BV / UHF - dB BIII: 20 / BIV: 25 / BV: 25 / UHF: 25

Regolazione guadagno - dB 20

Livello max d'uscita - dBµV BIII: 113 / BIV: 117 / BV: 117 / UHF: 117


