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UMS126SKY
UMS126SKY COMMUTATORE PRIORITÀ - SKY-TVSAT

COD. ARTICOLO
UMS126SKY

LISTINO
€ 58,00

NOTA TECNICA
Commutatore di priorità ad 1 ingresso e 2 uscite, consente di collegare due decoder digitali ad un impianto satellitare
per singola utenza. In modo particolare è l�ideale per abbinare il decoder SKYad un decoder Tivùsat o ad un qualsiasi
altro decoder SAT. Il decoder che comanda la commutazione è quello collegato all�ingresso Decoder 1. La
commutazione avviene quando il Decoder 1 è acceso. Quando il Decoder 1 è spento il commutatore và in posizione di
riposo ed abilita l�ingresso contrassegnato con Decoder 2.

APPLICAZIONI
Commutatore di priorità per poter far coestistere su un unico impianto SAT due decoder, SKY e Tivusat dando la
priorità al decoder desiderato. Il segnale satellitare viene commutato automaticamente sul decoder in quel momento
acceso.

PUNTI DI FORZA
- Commutatore con priorità ad 1 ingresso e 2 uscite - Involucro ad alta schermatura - Passaggio di corrente tra uscita
ed ingresso

DATI TECNICI

Frequenza ingresso - MHz 950 ÷ 2150

N° ingressi 2

N° uscite 1



Attenuazione di passaggio - dB 2

Tipo di commutazione DiSEqC A prioirtà su STB 1

Isolamento tra gli ingressi - dB > 25

Corrente assorbita - mA 25

Temperatura di funzionamento - ° C -10 ÷ 50

Dimensioni ( L x A x P) - mm 66 x 63 x 22

Peso - g 71

Quantità imballo singolo / multiplo 1 / 1

Conforme alle norme EN 55083-2, EN 60065


