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LOGVO
LOGVO ANT. LOG 32 ELEM. BANDAI - II + UHF

COD. ARTICOLO
LOGVO

LISTINO
€ 40,30

NOTA TECNICA
Antenna Logaritmica Banda III+UHF a 32 elementi, l'antenna è stata realizzata con culla portante da 15x15x0,8 mm
con elementi in tondino di alluminio da 4 mm. Gli elementi della Banda III sono di polarità contrapposta agli elementi
della Banda UHF.

APPLICAZIONI
Si installa quando è necessario ricevere dalllo stesso ripetitore segnali sia in banda III che in banda UHF ma con
polarità contrapposte.

PUNTI DI FORZA
- Antenna completamente preassemblata. - Grande linearità di risposta. - Elevato rapporto avanti/indietro. - Alta
attenuazione dei lobi laterali. - Elementi BIII / UHF contrapposti per la ricezione in polarità V/H - Si può montare in
posizione verticale o orizzontale.

DATI TECNICI

N° elementi 16 + 16

Banda BIII + UHF

Canali C5 ÷ C12 / C21 ÷ C60

Guadagno - dBi BIII: 10 / UHF: 13



Rapporto Avanti/Indietro - dB BIII: 20 / UHF: 30

Larghezza del fascio -3 dB (H/V) -° 68 / 62

Resistenza al vento 120 km/h (720 N/m²) 26

Tipo di connettore F, anteriore

Impedenza - Ohm 75

Polarizzazione orizzontale e verticale Sì

Diametro attacco palo - mm 28 ÷ 50

Dimensioni (L x A x P) - mm 1200 x 40 x 860

Quantità imballo singolo / multiplo - pz - / 10

Peso unitario - kg 0,7

Riflettore -

Dimensioni culla - mm 15 x 15 x 0,8

Accessori inclusi -


