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DUAL32MAX

DUAL32MAX ANTENNA 16ELEM. BAND - A UHF G 15DBI

/ e COD. ARTICOLO
——/ il DUAL32MAX
;

# - ' LISTINO
\ \ \ € 54,20

NOTA TECNICA

Antenna a doppia culla di banda UHF con connettore F. Con sistema Easy mount permette al prodotto di essere
montato velocemente e senza bisogno di utensili. La presenza del filtro 4G/LTE all'interno del dipolo, fa si che I'antenna
sia in grado di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti.

APPLICAZIONI

Antenna a doppia culla con elevato guadagno e direttivita. Antenna semplice e veloce da assemblare grazie al suo
montaggio Easy mount.

PUNTI DI FORZA

- Elementi premontati, dipolo e riflettori ad innesto rapido - Polarizzazione orizzontale / verticale con regolazione
zenitale - Elevato guadagno e ottima direttivita - Filtro 4G/LTE integrato. -Montaggio senza utensili - Meccanicamente
robusta con culla 18 x 18 mm ed elementi @ 8 mm

DATI TECNICI

N° elementi 16
Banda UHF
Canali C21 + C60

Guadagno - dBi 15



Rapporto Avanti / Indietro - dB 15-20

Larghezza del fascio - 3 dB (H/V) -° 42 /48
Resistenza al vento 120 km/h (720 N/m?) - N 68

Tipo di connettore F

Impedenza - Ohm 75
Polarizzazione orizzontale e verticale Si

Diametro attacco palo - mm 28 + 60
Dimensioni ( L x A x P) - mm 505 x 435 x 945
Quantita imballo singolo / multiplo - pz 1/10

Peso unitario - kg 1,4

Riflettore @8 x 0,6/ cortina
Dimensioni culla - mm 18 x18x 0,75

Accessori inclusi cappuccio di protezione



