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Antenne UHF 5G •
 LYBRA60PRO •

 • HYDRA45-5G
 • TOP21-5G
 • TOP47-5G
 • DUAL32-5G
 • LOGUHF-5G
KIT Digitale Terrestre
 • VKIT
 • KITDTT
Parabole e accessori
 • OR58SB-PL
 • OR80SB-PL
Convertitori LNB
 • SINGLE-R
 • TWIN-R
 • QUAD-R
 • QUATTRO-R
 • OTTO-R
 • DCSS-R
Zanche Emilia
Pali telescopici e passacavo
Amplificatori da palo 5G
 • Serie LG
 • Serie AMP
 • Serie AMK
Articoli correlati
 • TAM1220L-5G
 • LPS202/301/302
Centralini Larga Banda 5G
 • Serie MAX25G
 • Serie MAX35G
Centrali TV a filtri programmabili
 • MIND32M
Divisori TV-SAT
 • Serie SF
 • Serie AS
 • Serie EQ
Prese TV-SAT
Cavi, connettori e adattatori
Ricevitori TV e Tivùsat
 • MAXT230HD
 • MAXT250HD
 • UNICO
Modulatore HDMI con Loop
 • MOD200HD
Strumenti di misura
 • M-345
 • M-2400
 • M-2400F
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PANORAMICA AZIENDALE
Fte Maximal Italia, è un'azienda italiana nata nel 1960 agli albori della diffusione Radiotelevisiva Italiana dalla 
passione per la Radiofrequenza del fondatore Silvano Nassivera. Nata con la progettazione e produzione di 
antenne per i segnali TV, ad oggi l’azienda vanta una lunga esperienza nel campo della ricezione, gestione e 
distribuzione dei segnali televisivi TV-SAT, audio/video, dati e da oltre un decennio anche Fibra Ottica.

IL FUTURO CHE PASSA DALLA TRADIZIONE
Passando attraverso gli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, fino ai giorni nostri, Fte Maximal Italia acquisisce una 
dimensione internazionale, arrivando oggi, ad essere leader di mercato del settore e punto di riferimento per gli 
installatori e system integrator di tutta Italia. Grazie alla capillare rete di collaboratori e agenti copriamo l’intero 
territorio Nazionale e siamo proiettati anche a nuovi mercati Internazionali.

MODELLO DI BUSINESS
La QUALITÀ oltre all’INNOVAZIONE sono gli elementi fondamentali che identificano i nostri prodotti. L’azienda 
offre un catalogo che soddisfa ogni singola esigenza di prodotto SMATV (Antenne TV e SAT, zancheria, 
amplificazione, distribuzione, prese, cavi coassiali, decoder), FIBRA OTTICA (Reti FTTH, GPON, strumentazione 
e accessori), HDMI (Cavi HDMI, convertitori e trasmettitori) e NETWORKS (Cavi LAN e accessori). 
Siamo in grado di coprire l’intero spettro di tecnologie e dispositivi per fronteggiare qualsiasi tipo di sfida, di 
oggi e di domani.

ASSISTENZA E SERVIZI IN PRIMO PIANO
L’assistenza pre e post vendita è da sempre nel DNA dell’azienda. Per questo motivo offriamo a tutti i nostri 
clienti, installatori e studi di progettazione un supporto professionale ed efficiente, attraverso servizi di 
consulenza, formazione e riparazione. Disponiamo di un’aula di formazione sempre aggiornata alle nuove 
tecnologie e pronta per Training di Formazione professionali Tecnico-Pratici.
La divisione Fte Maximal organizza corsi tenuti da tecnici altamente specializzati con competenze senior sia dal 
lato tecnico che pratico.

MAXITAL, CAPTIAMO LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ PER IL TUO BUSINESS

Chi siamo
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Antenne UHF 5G

Antenna 9 elementi Banda UHF 
C 21 – C 48, 5G Attiva 13-31dB

Range di frequenza - MHz
Canali
Impedenza - Ω
Nr. di elementi
Guadagno - dB
Rapporto avanti/indietro - dB
Assorbimento - mA
Larghezza fascio O/V
Lunghezza - mm
Imballo Singolo
Imballo Multiplo
Accessori inclusi

470 ÷ 694  
21-48
75 
9
13 ÷ 31 
35 
50 
40°/ 48°
913 
Scatola
5 pz
F5G

Caratteristiche tecniche

POLAR
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Dipolo Attivo/Passivo No Tools Require

d Easy Mount

Attiva
Passiva
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Antenne UHF 5G

HYDRA35-5G
Antenna 21 elementi UHF 
C21–C48 15 dB
Range di frequenza - MHz
Canali
Impedenza - Ω
Nr. di elementi
Guadagno - dB
Rapporto avanti/indietro - dB
Larghezza fascio O/V
Lunghezza - mm
Imballo Singolo
Imballo Multiplo

470 ÷ 694 
21-48
75 
21
15 
24 
35°/ 40°
875 
2 Scatole
12 pz

HYDRA45-5G
Antenna 27 elementi UHF 
C21–C48 17 dB
Range di frequenza - MHz
Canali
Impedenza - Ω
Nr. di elementi
Guadagno - dB
Rapporto avanti/indietro - dB
Larghezza fascio O/V
Lunghezza - mm
Imballo Singolo
Imballo Multiplo

470 ÷ 694 
21-48
75
27
17
28 
32°/ 65°
1055
Scatola
8 pz

POLAR
H - V
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No Tools Require

d Easy Mount
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Antenne UHF 5G

TOP21-5G
Antenna 7 elementi UHF 
C 21 – C 48 15 dB
Range di frequenza - MHz
Canali
Impedenza - Ω
Nr. di elementi
Guadagno - dB
Rapporto avanti/indietro - dB
Larghezza fascio O/V
Lunghezza - mm
Imballo Singolo
Imballo Multiplo

470 ÷ 694 
21-48
75 
7
12 
25 
42°/ 55°
745 
Scatola
10 pz

TOP47-5G
Antenna 11 elementi UHF 
C 21 – C 48 14 dB
Range di frequenza - MHz
Canali
Impedenza - Ω
Nr. di elementi
Guadagno - dB
Rapporto avanti/indietro - dB
Larghezza fascio O/V
Lunghezza - mm
Imballo Singolo
Imballo Multiplo

470 ÷ 694 
21-48
75 
11
14 
26 
38°/ 45°
1280 
Scatola
5 pz
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No Tools Require

d Easy Mount
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Antenne UHF 5G

DUAL32-5G
Antenna 16 elementi UHF 
C 21 – C 48 15 dB
Range di frequenza - MHz
Canali
Impedenza - Ω
Nr. di elementi
Guadagno - dB
Rapporto avanti/indietro - dB
Larghezza fascio O/V
Lunghezza - mm
Imballo Singolo
Imballo Multiplo

470 ÷ 694 
21-48
75 
16
15 
20 
42°/ 48°
945 
Scatola
10 pz

LOGUHF-5G
Antenna 28 elementi UHF 
C 21 – C 48 10÷12 dB
Range di frequenza - MHz
Canali
Impedenza - Ω
Nr. di elementi
Guadagno - dB
Rapporto avanti/indietro - dB
Larghezza fascio O/V
Lunghezza - mm
Imballo Singolo
Imballo Multiplo

470 ÷ 694 
21-48
75 
14+14
10 ÷ 12 
30 
55°
1100 
Polybag
10 pz
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Connettore F ruota di 90°
Mantiene posizione verticale

del cavo coassiale

Easy Mount

No Tools Require
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KIT Digitale terrestre

VKIT0-5G
F7F10 + TOP47-5G + AMP313-5G + LPS302

0

VKIT1-5G
2 TOP47-5G + AMP313-5G + LPS302

1

VKIT2-5G
2 TOP47-5G + MAX35G-345U

2

VKIT3-5G
2 TOP47-5G + AMP541-5G + LPS302

3

VKIT4-5G
TOP47-5G + AMP541-5G + LPS302

4

VKIT7-5G
TOP47-5G + AMP204-5G + LPS302

7
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KIT Digitale terrestre

KITDTT0-5G EVO45V + F5G + AMP107-5G + LPS302

KITDTT8-5G HYDRA45-5G + AMP313-5G + LPS302

KITDTT10-5G HYDRA45-5G + AMP541-5G + LPS302

KITDTT11-5G 2 HYDRA45-5G + AMP313-5G + LPS302

KITDTT12-5G 2 HYDRA45-5G + AMP541-5G + LPS302

KITDTT13-5G HYDRA35-5G + AMP204-5G + LPS302

KITDTT14-5G 2 HYDRA35-5G + AMP313-5G + LPS302

KITDTT15-5G LYBRA60-PRO + F5G + LPS302

1
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Compreso in 
tutti i KIT 

in OMAGGIO 
50 mt di 

Cavo Coassiale
K121EW-50
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Parabole e accessori

OR58SB-PL
Parabola in acciaio  
58 cm
Frequenza di lavoro   

Guadagno @ 10,7 GHz  
Guadagno @ 11,7 GHz  
Guadagno @ 12,75 GHz 
Dimensioni   
Rapporto F/D  
Ø Supporto LNB 
Angolo di elevazione 
Ø attacco a palo 

Resistenza al vento @ 130 km/h 

Quantità imballo

10,7 ÷ 12,75 GHz
> 70 %
33,5 dB
34,8 dB
35,4 dB
600 x 530 mm
0,66
40 mm
10° ÷ 60°
30 ÷ 60 mm
RAL 7035 grigio chiaro
Acciaio prezincato / 1 mm
Acciaio prezincato / 1,25 mm
350 N
2,5 Kg
24 pz  

OR80SB-PL
Parabola in acciaio 
80 cm
Frequenza di lavoro   

Guadagno @ 10,7 GHz  
Guadagno @ 11,7 GHz  
Guadagno @ 12,75 GHz 
Dimensioni   
Rapporto F/D  
Ø Supporto LNB 
Angolo di elevazione 
Ø attacco a palo 

Resistenza al vento @ 130 km/h 

Quantità imballo

10,7 ÷ 12,75 GHz
> 70 %
36 dB
37,5 dB
38,1 dB
800 x 740 mm
0,64
40 mm
16° ÷ 56°
30 ÷ 60 mm
RAL 7035 grigio chiaro
Acciaio prezincato / 1 mm
Acciaio prezincato / 1,25 mm
550 N
5,5 Kg
24 pz  

58
cm

80
cm

Dimensioni Piastra - mm
N° Fori Piastra 
Interasse Fori  - mm
Ø Fori Piastra  - mm
Ø Tubo  - mm
Spessore Tubo - mm 
Lunghezza A  - mm
Lunghezza B  - mm
Trattamento Zincatura
Peso - kg
Q.tà imballo singolo / multiplo

Palo / muro
90°
200x135x2 
4
145x80 
8 
40 
1,5 
240 
250 
Fuoco
1,17 
1/10 pz
BROS (non incluso)

F20 
Supporto 90° palo/muro 
Tubo 40x1,5x25 leggero

Dimensioni Piastra - mm
N° Fori Piastra 
Interasse Fori - mm 
Ø Fori Piastra - mm 
Ø Tubo  - mm
Spessore Tubo - mm 
Lunghezza A - mm 
Lunghezza B  - mm
Trattamento Zincatura
Peso - kg
Q.tà imballo singolo / multiplo

Palo / muro
90°
200x135x2 
4
145x80 
8 
40 
1,5 
240 
400 
Fuoco
1,3 
1/2 pz
BROS (non incluso)

Numero di ganci
Filetto - MA  

Peso  - g
Trattamento
Q.tà imballo singolo / multiplo
Accessorio per articolo
 

2
8 
95x20x2 
28 ÷ 60 
2
290 
Dacromat
1 / 50 pz
WIF20C / WIF20E 
F20 / F40

BROS 
Coppia di ganci per supporto 
90° leggero

 
A

B

F40
Supporto 90° palo/muro 
Tubo 40x1,5x40 leggero

A

B

10
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Convertitori LNB

Convertitori LNB 
Serie RED Certified
Caratteristiche 
tecniche 

Numero di uscite
Frequenza in ingresso - GHz
Frequenza oscillatore locale - GHz
Frequenza in uscita - MHz
Filtro LTE @ 1.800 MHz - dB
Guadagno - dB
Commutazione polarità

Figura di rumore - dB
Tensione di alimentazione - VDC
Corrente max assorbita -  mA
Impedenza - Ω
Connettore di uscita
Diametro feed - mm
Imballo Singolo
Imballo Multiplo

TWIN-R
2
10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷ 12,75
9,75 / 10,6
950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150
40 min
60
10.5 ÷ 14.0V @Verticale
16.0 ÷ 20.0V @Orizzontale
0,3
10,5 ÷ 20
130
75
Tipo F
40
Scatola
50 pz

SINGLE-R
1
10,7÷11,7 / 11,7÷12,75
9,75 / 10,6
950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150
40 min
60
10.5 ÷ 14.0V @Verticale
16.0 ÷ 20.0V @Orizzontale
0,3
10,5 ÷ 20
100
75
Tipo F
40
Scatola
100 pz

QUAD-R QUATTRO-R
4
10,7÷11,7 / 11,7÷12,75
9,75 / 10,6
950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150
40 min
60
10.5 ÷ 14.0V @Verticale
16.0 ÷ 20.0V @Orizzontale
0,3
10,5 ÷ 20
130
75
Tipo F
40
Scatola
50 pz

4 (VL, HL, VH, HH)
10,7÷11,7 / 11,7÷12,75
9,75 / 10,6
950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150
40 min
60
10.5 ÷ 14.0V @Verticale
16.0 ÷ 20.0V @Orizzontale
0,3
10,5 ÷ 20
220
75
Tipo F
40
Scatola
50 pz

OTTO-R DCSS-R
8
10,7÷11,7 / 11,7÷12,75
9,75 / 10,6
950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150
40 min
60
10.5 ÷ 14.0V @Verticale
16.0 ÷ 20.0V @Orizzontale
0,3
10,5 ÷ 20
130
75
Tipo F
40
Scatola
40 pz

1 DSCR + 2 legacy
10,7÷11,7 / 11,7÷12,75
9,75 / 10,6
950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150
40 min
60
10.5 ÷ 14.0V @Verticale
16.0 ÷ 20.0V @Orizzontale
0,3
10,5 ÷ 20
270
75
Tipo F
40
Scatola
50 pz

4 SCR
12 dCSS

Convertitori Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di 
rumore di 0,3 dB: da 1 fino a 8 uscita universali, LNB polarizzato e LNB 
SCR/dCSS. Consentono la ricezione di segnali satellitari provenienti da 
una posizione orbitale.

11

Solo per
DCSS-R
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Parimuro

Distanza dal muro - mm

Dimensioni Piastra - mm
N° Fori Piastra 
Interasse Fori Piastra - mm 
Ø Fori Piastra - mm 
Ø Fissaggio Tubo Min ÷ Max - mm
Dimensioni Flangia  - mm

Trattamento Zincatura
Peso - kg
Imballo 

Muro
0
10
210x60x4 
2
160 
11 
30 ÷ 80 
140x40x4 
10
Elettrolitica
1 
1

202 
Dist. 5 cm

Distanza dal muro - mm

Dimensioni Piastra - mm
N° Fori Piastra 
Interasse Fori Piastra - mm 
Ø Fori Piastra - mm 
Ø Fissaggio Tubo Min ÷ Max - mm
Dimensioni Flangia  - mm

Trattamento Zincatura
Peso - kg
Imballo 

Muro
50 
10
210x60 x4 
2
160 
11 
30 ÷ 80 
140x40x4 
10
Elettrolitica
1,1 
1

203 
Dist. 10 cm

Distanza dal muro - mm

Dimensioni Piastra - mm
N° Fori Piastra 
Interasse Fori Piastra - mm 
Ø Fori Piastra  - mm
Ø Fissaggio Tubo Min ÷ Max - mm
Dimensioni Flangia - mm

Trattamento Zincatura
Peso - kg
Imballo 

Muro
100 
10
210x60x4 
2
160 
11 
30 ÷ 80 
140x40x4
10
Elettrolitica
1,28 
1

220 
Dist. 20 cm

Distanza dal muro - mm

Dimensioni Piastra - mm
N° Fori Piastra 
Interasse Fori Piastra - mm 
Ø Fori Piastra  - mm
Ø Fissaggio Tubo Min ÷ Max - mm
Dimensioni Flangia - mm

Trattamento Zincatura
Peso - kg
Imballo 

Muro
200 
10
210x60x4 
2
160 
11 
30 ÷ 80 
140x40x4 
10
Elettrolitica
1,4 
1
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A - Distanza dal muro - mm
Ø tondino - mm / tipo - MA
Ø tassello espansione - mm 

- mm
Interasse fori  - mm

max - mm
Trattamento zincatura
Peso - g
Imballo

Muro
50 
18 / pieno tornito
15 - 10 MA 
115x35x5
90 
28 ÷ 60 

Elettrolitica
600 
1

002 
Dist. 5 cm

003 
Dist. 10 cm

004 
Dist. 15 cm

005 
Dist. 20 cm

Ad espansione tornita

A - Distanza dal muro - mm
Ø tondino  - mm/ tipo
Ø tassello espansione- mm 

Interasse fori - mm

max - mm
Trattamento zincatura
Peso - g
Imballo

Muro
100 
18 / pieno tornito
15 - 10 MA 
115x35x5
90 
28 ÷ 60 

Elettrolitica
700 
1

A - Distanza dal muro - mm
Ø tondino / tipo - mm
Ø tassello espansione - mm 

Interasse fori - mm

max- mm
Trattamento zincatura - g
Peso
Imballo

Muro
150
18 mm / pieno tornito
15 - 10 MA
115x35x5
90 
28 ÷ 60 

Elettrolitica
820 
1

A - Distanza dal muro - mm
Ø tondino - mm / tipo
Ø tassello espansione - mm 

Interasse fori - mm

max - mm
Trattamento zincatura
Peso - g
Imballo

Muro
200 mm
18 mm / pieno tornito
15 - 10 MA 
115x35x5
90 
28 ÷ 60 

Elettrolitica
900 g
1 

A
A A A
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Pali telescopici e passacavo

S22SD 
Palo mt.2 Ø35 spess. 
2mm con tappo

Preassemblato
Ø palo - mm
Spessore palo - mm
Lunghezza palo - mt
Tappo terminale
Trattamento zincatura
Peso - kg
Imballo

No
35 
2 
2 
Sì
Fuoco
3,1 
1

Pali telescopici preassemblati ed Innesto

S22CD 
Palo mt.2 Ø35 spess. 
2mm 3 dadi

Preassemblato
Ø palo - mm
Spessore palo - mm
Lunghezza palo - mt
N° bulloni
Bullone - MA
Tappo terminale
Trattamento zincatura
Peso - kg
Imballo

No
35 
2 
2 
3
10
No
Fuoco
3,2
1

S23SD 
Palo mt.2 Ø42 spess. 
2mm con tappo

Preassemblato
Ø palo - mm
Spessore palo - mm
Lunghezza palo - mt
Tappo terminale
Trattamento zincatura
Peso - kg
Imballo

No
42 
2 
2 
Sì
fuoco
3,6 
1

S2C50 
Palo Passacavo con 
staffe d.50x2 2mt

S23CD 
Palo mt.2 Ø42 spess. 
2mm 4 dadi

Preassemblato
Ø palo - mm
Spessore palo - mm
Lunghezza palo - mt
N° bulloni
Bullone - MA
Tappo terminale
Trattamento zincatura
Peso - kg
Imballo

No
42 
2 
2 
4
10 
No
Fuoco
4
1

S21SD 
Palo mt.2 Ø28 spess. 
2mm con tappo

Preassemblato
Ø palo - mm
Spessore palo - mm
Lunghezza palo - mt
Tappo terminale
Trattamento zincatura
Peso - kg
Imballo
 

No
28 
2 
2
Sì
Fuoco
2,5 
1

PT2503 
Palo Tel.mt.2x3 
Ø 25>35x0,9/1,2mm
Preassemblato
Ø Palo - mm
Spessore palo - mm
Lunghezza palo - mt
Numero bulloni
Bullone - MA
Tappo terminale
Trattamento 
Zincatura
Peso - kg
Quantità imballo 
singolo / multiplo

Sì
25 / 30 / 35 
0,9 / 1 / 1,2 
2 + 2 + 2 
2 x palo
8
Sì
Fuoco

4,1 
3 / - pz

PT2504 
Palo Tel.mt.2x4 
Ø 25>40x1,2/1,9mm

PT2502 
Palo Tel.mt.2+2 
Ø 25>30x0,9/1,2mm
Preassemblato
Ø Palo - mm
Spessore palo - mm
Lunghezza palo - mt
Numero bulloni
Bullone - MA
Tappo terminale
Trattamento Zincatura
Peso - kg
Quantità imballo 
singolo / multiplo

Sì
25 / 30 
0,9 / 1,2 
2 + 2 
2 x palo
8
Sì
Fuoco
2,5 
5 / - pz

PT1515 
Palo Tel.mt.2+1,5 
Ø 25>30x0,8mm
Preassemblato
Ø Palo - mm
Spessore palo - mm
Lunghezza palo - mt
Numero bulloni
Bullone - MA
Tappo terminale
Trattamento Zincatura
Peso - kg
Quantità imballo 
singolo / multiplo

Sì
25 / 30 
0,8 
2 + 1,5 
2
8
Sì
Fuoco
1,85 
1 / 5 pz

Palo
pastorale 
passacavo

Preassemblato
Ø Palo - mm
Spessore palo - mm

Lunghezza palo - mt
Numero bulloni
Bullone - MA
Tappo terminale
Trattamento 
Zincatura
Peso - kg
Quantità imballo 
singolo / multiplo

Sì
25 / 30 / 35 / 40 
1,2 / 1,35 / 1,4 / 
1,9 
2 + 2 + 2 + 2 
2 x palo
8
Sì
Fuoco

7,1 
2 / - pz

Ø palo - mm
Spessore palo - mm
Ø curva 180° - mm
Spessore curva 180° - mm
Lunghezza palo - mt

Trattamento zincatura
Peso - kg
Imballo

50 
2 
50 
2 
2,05 
2
120x40x40 
10 
500 
30 ÷ 50 
Fuoco
6,5 
1

Pali telescopici
2mt. spessore

2mm zincati
a caldo

A
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LIVELLO USCITA

OUT LEVEL

105
dBµV

TE
LEALIMENTAZIONE

REMOTE POWER SUPPLY

ON

OFF24
dB

GUADAGNO

GAIN

RED
Compliant

AM
PL

IFI

CAZIONE BANDE SEPARATE
SEPARATE BANDS AMPLIFICA

TIO
N

S
e
r
ie

 L
G

Amplificatori da Palo 
Serie LG - G.24dB
Caratteristiche 
tecniche LG261-5G LG227-5G
Numero di ingressi
Frequenza - MHz

Numero di uscite
Guadagno - dB
Regolazione guadagno - dB
Livello max uscita - dBµV
Figura di rumore - dB
Alimentazione - VDC
Consumo - mA
Telealimentazione su input 
UHF - Vcc / mA
Max Ø attacco palo - mm
Tipo di amplificazione

Imballo Singolo
Imballo Multiplo

2: BIII / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 694

1
24 / 24
20 / 20
105
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
BIII/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

3: BIII / UHF / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 694 
470 ÷ 694
1
24 / 24 / 24
20 / 20 / 20
105
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
BIII/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

LG224-5G
2: LOG / UHF
174 ÷ 230 + 470 ÷ 694 
470 ÷ 694
1
24 / 24 / 24
20 / 20 / 20
105
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
LOG/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

Amplificatori da palo 5G

Chiavetta
connettore F 

inclusa

Serie LPS

Articoli correlati

LPS301 
1IN/1OUT 
12V/350mA

LPS302
1IN/2OUT 
12V/350mA

LPS202
1IN/2OUT 
12V/200mA

Filtro 5G Curva di guadagno - UHF
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LIVELLO USCITA

OUT LEVEL

114
dBµV

TE
LEALIMENTAZIONE

REMOTE POWER SUPPLY

ON

OFF30
dB

GUADAGNO

GAIN

RED
Compliant

AM
PL

IFI

CAZIONE BANDE SEPARATE
SEPARATE BANDS AMPLIFICA

TIO
N

S
e
r
ie

 A
M

P

Amplificatori da Palo 
Serie AMP - G.30dB
Caratteristiche 
tecniche AMP204-5G AMP313-5G
Numero di ingressi
Frequenza - MHz

Numero di uscite
Guadagno - dB
Regolazione guadagno - dB
Livello max uscita - dBµV
Figura di rumore - dB
Alimentazione - VDC
Consumo - mA
Telealimentazione su input 
UHF - Vcc / mA
Max Ø attacco palo - mm
Tipo di amplificazione

Imballo Singolo
Imballo Multiplo

2: BIII / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 694

1
30 / 30
20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
BIII / UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

3: BIII / UHF / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 694 
470 ÷ 694
1
30 / 30 / 30
20 / 20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
BIII/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

AMP541-5G
4: BIII / BIV / BV / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 574  
590 ÷ 694 / 470 ÷ 694
1
30 / 30 / 30 / 30
20 / 20 / 20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
BIII/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

AMP107-5G
2: BIII + UHF / UHF
174 ÷ 230 + 470 ÷ 694 
470 ÷ 694
1
30 / 30 / 30
20 / 20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
LOG/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

Amplificatori da palo 5G

Chiavetta
connettore F 

inclusa

Curva di guadagno - BIII+UHF

Serie LPS

Articoli correlati

LPS301 
1IN/1OUT 
12V/350mA

LPS302
1IN/2OUT 
12V/350mA

LPS202
1IN/2OUT 
12V/200mA

15
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LIVELLO USCITA

OUT LEVEL

112
dBµV

TE
LEALIMENTAZIONE

REMOTE POWER SUPPLY

ON

OFF36
dB

GUADAGNO

GAIN

RED
Compliant

AM
PL

IFI

CAZIONE BANDE SEPARATE
SEPARATE BANDS AMPLIFICA

TIO
N

S
e
r
ie

 A
M

K

Amplificatori da Palo 
Serie AMK - G.36dB
Caratteristiche 
tecniche AMK302L2-5G AMK303L2-5G
Numero di ingressi
Frequenza - MHz

Numero di uscite
Guadagno - dB
Regolazione guadagno - dB
Livello max uscita - dBµV
Figura di rumore - dB
Alimentazione - VDC
Consumo - mA
Telealimentazione su input 
UHF - Vcc / mA
Max Ø attacco palo - mm
Tipo di amplificazione

Imballo Singolo
Imballo Multiplo

2: BIII / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 694

2
36 / 36
20 / 20
112
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
BIII/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

3: BIII / UHF / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 694 
470 ÷ 694
2
36 / 36 / 36
20 / 20 / 20
112
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
BIII/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

AMK304L2-5G
3: BIII / BIV / BV
174 ÷ 230 / 470 ÷ 574 
590 ÷ 694
2
36 / 36 / 36
20 / 20 / 20
112
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
BIII/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

AMK301L2-5G
2: BIII + UHF / UHF
174 ÷ 230 + 470 ÷ 694 
470 ÷ 694
2
36 / 36 / 36
20 / 20 / 20
112
BIII: <5 / UHF: <7
12
70
12 / 80

60, con fascetta PE
BIII/UHF a bande 
separate
Scatola
10 pz

Amplificatori da palo 5G

Chiavetta
connettore F 

inclusa

2
OUT

USCITE

OUT

Curva di guadagno - UHF

Serie LPS

Articoli correlati

LPS301 
1IN/1OUT 
12V/350mA

LPS302
1IN/2OUT 
12V/350mA

LPS202
1IN/2OUT 
12V/200mA

16
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Caratteristiche 
tecniche 

T
A

M
1

2
2

0
L
-5

G
Am

pl
ifi

ca
to

re
 d

i l
in

ea
 5

G
 R

ea
dy

Alimentatori della serie LPS utilizzati per 
telealimentare tramite cavo coassiale antenne TV 
attive, preamplificatori ed amplificatori da palo. 
Case plastico che permette il montaggio su barra DIN
per i modelli da 12V/350mA.  

Amplificatore di linea TV da interno con 1 
ingresso BIII/UHF con amplificazione a bande 
separate con guadagno di 15dB in BIII e di 25dB 
in UHF. 
Presenta due uscite indipendenti per poter servire 
due distribuzioni separate.

Articoli correlati

N° ingressi
Bande
Range frequenza - MHz
N° uscite
Guadagno - dB
Regolazione - dB
Figura di rumore - dB
Livello max. uscita VHF / UHF - dBµV
Tensione di alimentazione - VAC / Hz
Tipo di amplificazione
Temperatura di funzionamento - ° C
Dimensioni ( L x A x P) - mm
Peso - g
Quantità imballo singolo / multiplo - pz
Conforme alle norme

1
BIII + UHF
175 ÷ 230 / 470 ÷ 694
2
BIII: 15 / UHF: 25
15
5
114
230 / 50 ±10%
BIII / UHF separate
- 10 / 35
58x105x48
240
1 / 60
EN60065; EN 55013

L
P

S
2

0
2

/3
0

1
/3

0
2

Al
im

en
ta

to
ri 

Sw
itc

hi
ng

 e
 L

in
ea

ri 

Caratteristiche 
tecniche 
Numero di ingressi
Numero di uscite
Range Frequenza - MHz
Tensione di uscita - VDC
Corrente max. erogabile - mA
Tensione di ingresso - VAC / Hz
Attenuazione di passaggio - dB
Tipo di alimentazione
Classe di isolamento
Protezione contro i cortocircuiti
Temperatura di funzionamento - °C
Dimensioni (L x A x P) - mm
Peso - g
Quantità imballo singolo / multiplo

1
2
5 ÷ 862
12
200
230 / 50
< 4
Lineare
II
Sì
-10 ÷ 40
52x93x44
280
1 / 10

LPS202

TAM1220L-5G

1
1
5 ÷ 862
12
350
230 / 50
< 0,5
Switching
II
Sì
-10 ÷ 40
61x38x52
110
1 / 10

LPS301
1
2
5 ÷ 862
12
350
230 / 50
<4
Switching
II
Sì
-10 ÷ 40
61x38x52
110
1 / 10

LPS302

25
dB

GUADAGNO

GAIN

114
dBµV

LIVELLO USCITA

OUT LEVEL

Montaggio 
su barra DIN
per LPS301
e LPS302

350
mA

CO
RR

ENTE MAX. EROGABILE
MAX CURRENT PAYABLE

1 IN

1 OUT

C

NTE MAX. ER

LPS301 LPS202LPS302

 

200
mA

CO
RR

ENTE MAX. EROGABILE
MAX CURRENT PAYABLE

1 IN

2 OUT
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1 IN

2 OUT

1 IN

2 OUT



S
e
r
ie

 M
A

X
2

5
G

Centralini Larga Banda 5G

Centralino Larga Banda 
Serie MAX25G - G.25dB
Caratteristiche 
tecniche 

Numero di ingressi
Frequenza - MHz

Numero di uscite
Guadagno - dB
Regolazione guadagno - dB
Livello max uscita - dBµV
Figura di rumore - dB
Alimentazione - VAC
Consumo - mA
Telealimentazione su input 
UHF - Vcc / mA
Tipo di amplificazione

Montaggio
Imballo Singolo
Imballo Multiplo

MAX25G-3UU MAX25G-345U
3: BIII / UHF / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 694  
470 ÷ 694
1
25 / 25 / 25
20 / 20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
220 -230
70
12 / 80

BIII/UHF a bande 
separate
Su barra DIN
Scatola
6 pz

4: BIII / BIV / BV / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 574  
590 ÷ 694 / 470 ÷ 694
1
25 / 25 / 25 / 25
20 / 20 / 20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
220 - 230
70
12 / 80

BIII/UHF a bande 
separate
Su barra DIN
Scatola
6 pz

MAX25G-LOG
2: BIII + UHF / UHF
174 ÷ 230 + 470 ÷ 694 
470 ÷ 694
1
25 / 25 / 25
20 / 20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
220 - 230
70
12 / 80

BIII/UHF a bande 
separate
Su barra DIN
Scatola
6 pz

Montaggio Su barra DIN

LIVELLO USCITA

OUT LEVEL

114
dBµV

TE
LEALIMENTAZIONE

REMOTE POWER SUPPLY

ON

OFF25
dB

GUADAGNO

GAIN

RED
Compliant

AM
PL

IFI

CAZIONE BANDE SEPARATE
SEPARATE BANDS AMPLIFICA

TIO
N

MONTAGGIO SU BARRA DIN
DIN RAIL MOUNTING

DIN

Curva di guadagno - BIII+UHF
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LIVELLO USCITA

OUT LEVEL

114
dBµV

TE
LEALIMENTAZIONE

REMOTE POWER SUPPLY

ON

OFF35
dB

GUADAGNO

GAIN

RED
Compliant

AM
PL

IFI

CAZIONE BANDE SEPARATE
SEPARATE BANDS AMPLIFICA

TIO
N

MONTAGGIO SU BARRA DIN
DIN RAIL MOUNTING

DIN

S
e
r
ie

 M
A

X
3

5
G

Centralini Larga Banda 5G

Centralino Larga Banda 
Serie MAX35G - G.35dB
Caratteristiche 
tecniche 

Numero di ingressi
Frequenza - MHz

Numero di uscite
Guadagno - dB
Regolazione guadagno - dB
Livello max uscita - dBµV
Figura di rumore - dB
Alimentazione - VAC
Consumo - mA
Telealimentazione su input 
UHF - Vcc / mA
Tipo di amplificazione

Montaggio
Imballo Singolo
Imballo Multiplo

MAX35G-3UU MAX35G-345U
3: BIII / UHF / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 694  
470 ÷ 694
1
35 / 35 / 35
20 / 20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
220 - 230
70
12 / 80

BIII/UHF a bande 
separate
Su barra DIN
Scatola
6 pz

4: BIII / BIV / BV / UHF
174 ÷ 230 / 470 ÷ 574 
590 ÷ 694 / 470 ÷ 694
1
35 / 35 / 35 / 35
20 / 20 / 20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
220 - 230
70
12 / 80

BIII/UHF a bande 
separate
Su barra DIN
Scatola
6 pz

MAX35G-3U
2: BIII / UHF
174 ÷ 230
470 ÷ 694
1
35 / 35
20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
220 - 230
70
12 / 80

BIII/UHF a bande 
separate
Su barra DIN
Scatola
6 pz

MAX35G-LOG
2: BIII + UHF / UHF
174 ÷ 230 + 470 ÷ 694 
470 ÷ 694
1
35 / 35 / 35
20 / 20 / 20
114
BIII: <5 / UHF: <7
220 - 230
70
12 / 80

BIII/UHF a bande 
separate
Su barra DIN
Scatola
6 pz

Montaggio Su barra DIN

Curva di guadagno - UHF
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M
IN

D
3

2
M

Centrale TV a filtri 
programmabili
MIND32M

Caratteristiche 
tecniche 
N° ingressi
Frequenze - MHz
N° uscite
Livello d'ingresso - dBµV
Protezione LTE / 5G - MHz
Guadagno - dB
Regolazione - dB
Livello max uscita FM - dBµV
Livello max uscita AUX - dBµV
Livello max uscita BIII/UHF - dBµV
Conversione
Funzioni aggiuntive

Numero filtri programmabili
Numero canali per filtro
Regolazione generale - dB
Regolazione pendenza - dB
Selettività - dB/1 MHz
MER - dB
Figura di rumore FM - dB
Protezione ESD
Programmazione
Tensione di telealimentazione - VDC
Corrente di telealimentazione - mA
Funzioni porta USB 2.0
Tensione di alimentazione - VAC/Hz
Consumo - W
Temperatura di funzionamento - ° C
Dimensioni (LxAxP) - mm
Peso - kg
Imballo 

6: AUX, FMx 4x BIII/UHF
FM: 88 ÷ 108, BIII /UHF: 174÷230 / 470÷862
1 OUT + 1 TEST (-30 dB)
FM: 40 ÷ 90, AUX: 60 ÷ 90, BIII/UHF: 40÷100
Sì, con l'alta selettività dei filtri
FM: 35/25, AUX: 22/10, BIII/UHF: >55
FM:20, AUX: 0÷10 o 0÷20, BIII/UHF: 20 + CAG su ogni canale
119
113
116 ( regolazione automatica in funzione della quantità di mux filtrati)
Sì
Autoscan per mux con potenza superiore a 50 dB; livello di uscita 
calcolato automaticamente in funzione della quantità di mux in 
ingresso
32
1
20
9
>35
35
<6
Su tutti gli ingressi
Tramite tastiera e display LCD
12 / 24
80 su ogni ingresso
Salva/copia configurazione
100÷254 / 50÷60
22
-5 ÷ 50
265x190x52
1
Scatola

Centrali TV a filtri programmabili

Centrale TV a 32 filtri programmabile che 
permette di gestire ogni singolo mux con 
un filtro dedicato.
Garantisce una elevata selettività e un alto 
guadagno, oltre alla capacità di regolare in 
autonomia il livello massimo di uscita in 
funzione della quantità di mux filtrati.
Centrale adatta per impianti di medie e 
grandi dimensioni e per impianti in fibra 
ottica dove occorre avere un segnale 
perfettamente equalizzato.

MIND32M
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CAG

LIV
ELLO MAX USCITA

MAX OUT LEVEL

116
dBµV

TE
LEALIMENTAZIONE

REMOTE POWER SUPPLY

ON

OFF32NU
ME

RO FILTRI PROGRAMMABILI
PROGRAMMABLE FILT

ER
S

55
dB

GUADAGNO

GAIN

AUTO
SCAN

AUTO REGOLAZIONE

AUTO ADJUST

2 dB



S
F
2

/S
F
3

/S
F
4

Divisori TV-SAT - Serie SF
a morsetto
Caratteristiche 
tecniche SF3 SF4
N° uscite
Frequenze di lavoro - MHz
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 - dB
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2.150 MHz - dB
Tipo di connessione
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 - dB
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2.150 - dB
Passaggio di corrente
Schermatura elettromagnetica - dB
Perdita di ritorno - dB
Temperatura di funzionamento - °C
Dimensioni (LxAxP) - mm
Peso - g
Quantità imballo singolo/multiplo
Conforme alle norme

3
5 ÷ 2400
7,5
10,5
Morsetto
19
19
OUT-IN
>70
10
-10 ÷ 55
55x25x17
69
1/10
EN50083-2 ; EN50581

4
5 ÷ 2400
9,2
11
Morsetto
19
19
OUT-IN
>70
10
-10 ÷ 55
77x25x17
95
1/10
EN50083-2 ; EN50581

SF2
2
5 ÷ 2400
3,6
4
Morsetto
22
19
OUT-IN
>70
9
-10 ÷ 55
55x25x17
68
1/10
EN50083-2 ; EN50581

Divisori TV-SAT
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A
S

2
/A

S
3

/A
S

4
A

S
6

/A
S

8

Divisori TV-SAT - Serie AS 
con connettori F assiali
Caratteristiche 
tecniche AS3 AS4
N° uscite
Frequenze di lavoro - MHz
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB
Tipo di connessione
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB
Passaggio di corrente
Schermatura elottromagnetica - dB
Perdita di ritorno - dB
Temperatura di funzionamento - ° C
Dimensioni ( L x A x P) - mm
Peso - g
Quantità imballo singolo / multiplo
Conforme alle norme

3
5 ÷ 2400
8
10,5
F
20
20
OUT-IN
> 100 (classe A)
22
-10 ÷ 55
77 x 55 x 27
84
1 / 10
EN 50083-2

4
5 ÷ 2400
9
11,5
F
20
20
OUT-IN
> 100 (classe A)
22
-10 ÷ 55
77 x 55 x 27
88
1 / 10
EN 50083-2

AS6 AS8
6
5 ÷ 2400
12,5
16,5
F
20
20
OUT-IN
> 100 (classe A)
22
-10 ÷ 55
122 x 60 x 27
156
1 / 5
EN 50083-2

8
5 ÷ 2400
13,5
17
F
20
20
OUT-IN
> 100 (classe A)
22
-10 ÷ 55
122 x 60 x 27
162
1 / 5
EN 50083-2

AS2
2
5 ÷ 2400
4,5
6
F
30
30
OUT-IN
> 100 (classe A)
24
-10 ÷ 55
57 x 50 x 27
54
1 / 10
EN 50083-2

Divisori TV-SAT
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CLASS

Base supporto
per montaggio rapido

con passaggio cavi sul retro



E
Q

2
/E

Q
3

/E
Q

4

Divisori TV-SAT - Serie EQ
con connettori F frontali
Caratteristiche 
tecniche EQ3 EQ4
N° uscite
Frequenze di lavoro - MHz
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB
Tipo di connessione
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB
Passaggio di corrente
Schermatura elottromagnetica - dB
Perdita di ritorno - dB
Temperatura di funzionamento - ° C
Dimensioni (LxAxP) - mm
Peso - g
Quantità imballo singolo / multiplo
Conforme alle norme

3
5 ÷ 2400
8
11
F
20
20
OUT-IN
> 80
> 10
-10 ÷ 55
45x27x35
50
1 / 10
EN 50083-2

3
5 ÷ 2400
8,5
12
F
20
20
OUT-IN
> 80
> 10
-10 ÷ 55
77x27x35
67
1 / 10
EN 50083-2

EQ2
2
5 ÷ 2400
5
6
F
20
20
OUT-IN
> 80
> 10
-10 ÷ 55
45x27x35
46
1 / 10
EN 50083-2

Divisori TV-SAT
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Prese TV - SAT
P

r
e
s
e
 T

V
-S

A
T

PT1N
Presa 
Terminale TV 
IEC 
maschio

Tipo di connettore
Larghezza di banda - MHz
Perdita di derivazione - dB

Passaggio di corrente
Tipo di presa
Dimensioni (LxAxP) - mm
Peso - g
Quantità imballo 
singolo/multiplo
Conforme alle norme

IEC Maschio
5 ÷ 2150
TV:< 0,3 
SAT:<1
No
Terminale
38x35x23
49
1 / 10

EN 50083-4

PTD10N
Presa Demix 
Terminale 
TV/SAT

Tipo di connettore TV
Larghezza di banda - MHz
Perdita di derivazione - dB
Tipo di connettore SAT
Larghezza di banda - MHz
Perdita di derivazione - dB
Passaggio di corrente
Tipo di presa
Dimensioni (LxAxP) - mm
Peso - g
Quantità imballo 
singolo/multiplo
Conforme alle norme

IEC Maschio
5 ÷ 862
< 1
F Femmina
950 ÷ 2150
< 1,5
SAT-IN
Terminale
46x38x23
54
1 / 10

EN 50083-4

PP04
Presa 
passante TV 
IEC derivata 
-4dB

Tipo di connettore
Larghezza di banda - MHz
Perdita di derivazione - dB
Perdita di passaggio - dB
Passaggio di corrente
Tipo di presa
Dimensioni (LxAxP) - mm
Peso - g
Quantità imballo 
singolo/multiplo
Conforme alle norme

IEC Maschio
5 ÷ 2300
4
4
No
Passante
38x20x40
50
10 / -

EN 50083-4

PP07
Presa 
passante TV 
IEC derivata 
-7dB

Tipo di connettore
Larghezza di banda - MHz
Perdita di derivazione - dB
Perdita di passaggio - dB
Passaggio di corrente
Tipo di presa
Dimensioni (LxAxP) - mm
Peso - g
Quantità imballo 
singolo/multiplo
Conforme alle norme

IEC Maschio
5 ÷ 2300
7
2
No
Passante
38x20x40
50
10 / -

EN 50083-4

PP10
Presa 
passante TV 
IEC derivata 
-10dB

Tipo di connettore
Larghezza di banda - MHz
Perdita di derivazione - dB
Perdita di passaggio - dB
Passaggio di corrente
Tipo di presa
Dimensioni (LxAxP) - mm
Peso - g
Quantità imballo 
singolo/multiplo
Conforme alle norme

IEC Maschio
5 ÷ 2300
10
2
No
Passante
38x20x40
50
10 / -

EN 50083-4

PP14
Presa 
passante TV 
IEC derivata 
-14dB

Tipo di connettore
Larghezza di banda - MHz
Perdita di derivazione - dB
Perdita di passaggio - dB
Passaggio di corrente
Tipo di presa
Dimensioni (LxAxP) - mm
Peso - g
Quantità imballo 
singolo/multiplo
Conforme alle norme

IEC Maschio
5 ÷ 2300
14
1
No
Passante
38x20x40
50
10 / -

EN 50083-4
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Cavi, connettori e adattatori

K290EW
Cavo coax 6,8mm 
PVC Eca 100mt  

K121EW
Cavo coax 5mm PVC 
Eca 100mt

K121EWLTE
Cavo coax Trishield 
5,5mm Eca 250mt

K290B 
Cavo coax 6,8mm PE 
Nero100mt

K121ECU 
Cavo coax 5mm CU 
PVC Eca 100mt

K330EWLTE
Cavo coax Trishield 
7mm Eca 250mt

FBUFBU
Adattatore F 
Femmina/Femmina

FHQT5
Connettore F PROF OR 
vite per cavo 5mm

CF121-100
Connettore F vite 
cavo 5,0 mm 100Pz.

DFBU 
Dado adattatore 
FBU/FBU

FHQT
Connettore F PROF OR 
vite per cavo 6,8mm

CF125-100
Connettore F vite 
cavo 6,8 mm 100Pz.
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Cavi Coassiali TV-SAT
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Ricevitori TV-SAT
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• Fino a 5.000 canali TV e Radio.
• Supporta lo standard DVB-T2 e la 

codifica HEVC H.265 Main 10bit
• Ricerca e ordinamento canali 

automatico (LCN)
• EPG, guida e programmi e scelta 

preferiti fino a 8 liste.
• Riproduzione multimediale (foto, 

audio, video)
• Connessioni IEC IN, SCART, HDMI, 

RJ45, USB.
• Risoluzione Full HD 1080p

HEVC
10Bit

NU
OVO DIGITALE TERRESTRE

NEW DIGITAL TERRESTRIAL

FULL
HD

RISOLUZIONE

RESOLUTION

2in1

TE
LE

COMANDO UNIVERSALE
UNIVERSAL REMOTE CONTR

OL

• Fino a 5000 canali TV e Radio
• Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN)
• Funzione EPG, guida programmi elettronica a 24 ore
• Riproduzione multimediale (foto, audio, video)
• Menù multilingua, Teletext e opzione sottotitoli
• Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit
• Connessioni RF IN, HDMI, IR, USB, DC
• Dimensioni compatte, installazione semplice e 

veloce
• Sensore infrarossi in dotazione
• Aggiornamento software tramite USB 2.0
• Accessori inclusi: cavetto HDMI 30 cm; telecomando 

2 in 1; 2 batterie AAA; cavo ricevitore IR; 
Alimentatore 5V / 1,5A; manuale d'uso

• Supporta la risoluzione fino a 1920 x 
1080p

• Gamma di frequenza: 915÷2150 MHz
• Compatibile con protocolli SCR e dCSS
• USB Mediaplayer per riprodurre foto, 

filmati e musica
• Aggiornamento software attraverso USB
• Lingue OSD: Italiano, Inglese
• Smart card inclusa nella confezione

FULL
HD

RISOLUZIONE

RESOLUTION

• Codifica video MPEG-4 AVC / H.264
• Alta risoluzione 1920 x 1080p ( Full HD)
• Possibilità di settaggio LCN
• Possibilità di programmazione in BIII e UHF.
• Livello di uscita regolabile
• MER minimo 30 dB

FULL
HD

RISOLUZIONE

RESOLUTION

CODIFICA VIDEO

VIDEO CODE

MPEG
4

INGRESSI E USCITE

IN & OUT

AV

INGRESSI E USCITE

IN & OUT

LOOP

HEVC
10Bit

NU
OVO DIGITALE TERRESTRE

NEW DIGITAL TERRESTRIAL

FULL
HD

RISOLUZIONE

RESOLUTION

2in1

TE
LE

COMANDO UNIVERSALE
UNIVERSAL REMOTE CONTR

OL

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

TUNER

26



M
-3

4
5

M
is

ur
at

or
e 

D
VB

S2
/T

2 
H

26
5 

10
Bi

t.
M

-2
4

0
0

F
M

is
ur

at
or

e 
Pr

of
es

si
on

al
e 

D
VB

S2
/T

2 
+ 

F.
O.

Strumenti di misura 
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Misuratore di campo compatto per la 
misurazione di segnali terrestri DVB-T/T2, 
satellitari DVB-S/S2/S2X con codifica video 
MPEG2, H264, H265 o HEVC Main10 bit e OPM 
integrato.

• Tuner DVB-T/T2, DVB-S/S2/S2X e DVB-C
• Compatibilità codifica video HEVC/H.265 10 bit
• Supporta comandi DiSEqC 1.0/1.1/1.2 e SCR/dCSS
• Misurazioni di potenza segnali su fibra ottica
• Analisi di spettro e costellazione intuitiva
• Disponibile con ingressi e uscite HDMI e AV
• Schermo LCD TFT ad alta definizione da 7 pollici
• Aggiornamento software tramite porta USB
• Luce LED per installazioni in posti poco illuminati
• Protezione esterna in gomma alta resistenza
• Borsa trasporto

TUNER

TUNER

SU
PPORTA COMANDI

SUPPORTS COMMANDS

DiSEqC
1.0/1.1/1.2
SCR/dCSS

HEVC
10Bit

NU
OV

O DIGITALE TERRESTRE
NEW DIGITAL TERRESTRIA

L

SCHERMO LCD TFT

TFT LCD SCREEN

INGRESSI E USCITE

IN & OUT

AV

FIBRA OTTICA

OPTICAL FIBER

SU
PPORTA COMANDI

SUPPORTS COMMANDS

DiSEqC
1.0/1.1/1.2
SCR/dCSS

TUNER

TUNER

SCHERMO LCD TFT

TFT LCD SCREEN

INGRESSO

IN

CVBS

• Demodulazione e analisi dei segnali DVB-T/T2, DVB-S/S2 e 
DVB-C

• Spettro in tempo reale di alta qualità e con immagini reali.
• Misure di potenza del canale, Noise Margin, MER, BER pre 

e post Viterbi, errori TS, costellazione e echi
• Compatibile con DiSEqC 2.0, SAT SCR e dCSS e Wideband
• Semplicità di utilizzo tramite funzione Sat Expert
• Possibilità di mostrare lo spettro + immagine TV, e spettro 

+ informazioni MPEG
• Batteria di lunga durata (fino a 4 ore) dopo ogni ricarica
• Schermo LCD touch da 5” ad alta risoluzione
• Interfaccia utente efficiente e facile da usare
• Modalità Stand-by, per una rapida accensione
• Opzionale: Scheda HEVC (H.265) a 10bit
• Protezione esterna in gomma alta resistenza
• Borsa trasporto professionale

Misuratore di campo 
professionale per la misurazione 

di segnali terrestri DVB-T/T2, 
satellitari DVB-S/S2 con codifica 

video MPEG2, H264 e con 
opzione di aggiunta di scheda 

H265/HEVC Main10 bit. 

SU
PPORTA COMANDI

SUPPORTS COMMANDS

DiSEqC
1.0/1.1/1.2
SCR/dCSS

TUNER

TUNER

SCHERMO LCD TFT

TFT LCD SCREEN

FIBRA OTTICA

OPTICAL FIBER

informazioni MPEG

Misuratore di campo professionale per la misurazione di 
segnali terrestri DVB-T/T2, satellitari DVB-S/S2 con 
codifica video MPEG2, H264 e con opzione di aggiunta di 
scheda H265/HEVC Main10 bit. Display LCD Touch da 5 
antiriflesso e ad alta risoluzione. OPM integrato.

• Demodulazione e analisi dei segnali DVB-T/T2, DVB-S/S2 e DVB-C
• Spettro in tempo reale di alta qualità e con immagini reali.
• Misure di potenza del canale, Noise Margin, MER, BER pre e post 

Viterbi, errori TS, costellazione e echi
• Misure potenza su fibra ottica tramite OPM integrato con connettore SC
• Compatibile con DiSEqC 2.0, SAT SCR e dCSS e Wideband
• Semplicità di utilizzo tramite funzione Sat Expert
• Possibilità di mostrare lo spettro + immagine TV, e spettro + 

• Batteria di lunga durata (fino a 4 ore) dopo ogni ricarica
• Schermo LCD touch da 5” ad alta risoluzione
• Interfaccia utente efficiente e facile da usare
• Modalità Stand-by, per una rapida accensione
• Navigazione tramite rotella multifunzione
• Opzionale: Scheda HEVC (H.265) a 10bit

27



FTE MAXIMAL ITALIA SRLU
Via Edison, 15 - 42049
Calerno di Sant’Ilario d’Enza (RE) - Italy
www.maxital.it

Catalogo SMATV Greenline ‘23
Il futuro del 5G
Antenne UHF 5G
Kit Digitale Terrestre
Parabole e Accessori
Convertitori LNB
Zanche Emilia
Pali Telescopici e Passacavo
Amplificatori da Palo 5G
Articoli correlati
Centrali Larga Banda 5G
Centrali TV a Filtri Programmabili
Divisori TV-SAT
Prese TV-SAT
Cavi, Connettori e Adattatori
Ricevitori TV e Tivùsat
Modulatore HDMI con Loop
Strumenti di misura

SFOGLIA
IL CATALOGO
GENERALE

SFOGLIA
IL CATALOGO
GREENLINE


