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Tipologia HDMI® high speed
Risoluzione Massima 2160p (4K@60Hz)

Standard supportati CEC, ARC, HDR
Profondità colore 8bit/canale

Compatibile 3D sì
Velocità 18 Gbps

Materiale Conduttori Rame OFC

Guaina Cavo PVC
Schermatura Calza + foglio

Sezione Conduttori 24 AWG
Finitura Contatto Rame dorato

Metrature disponibili - mt 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20

La gamma di cavi HDMI® Maxital garantisce una 
trasmissione efficiente dell’immagine digitale HD e del 
segnale audio digitale multicanale.

Permettono di  collegare fra loro due dispositivi dotati 
di porta HDMI, come ad esempio computer, laptop, 
apparecchi televisivi, monitor e altri dispositivi come lettori 
DVD, sistemi Home Theater, console per videogame e 
molto altro ancora.
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High-Bandwidth Digital Content Protection, 
assicura un trasferimento di contenuti tra i 
vari dispositivi sicuro e senza interruzioni. 
Per godersi contenuti di alta qualità senza 
compromessi sulla sicurezza.

La funzione High Dynamic Range garantisce 
una gamma di colori molto più ampia, una 
maggiore luminosità, contrasti ottimali, nonché 
una maggiore profondità di colore. 

Un’esperienza di visione veramente avvincente 
con la tecnologia 3D Effect. Le immagini 
prendono vita aggiungendo una dimensione 
extra all’intrattenimento.  

Negli ultimi anni la qualità di visualizzazione dei 
monitor ha subito un’evoluzione impressionante, 
i cavi HDMI®  Maxital supportano tutti i dispositivi 
con risoluzione fino a 4K@60Hz. 

Nuovo look per il packaging dei Cavi HDMI® 
Maxital: maggiore impatto visivo ed una migliorata 
riconoscibilità delle diverse metrature per venire 
incontro alle esigenze del consumatore.
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